Stot mikserski typ SMK-181A 



Wejscia — mikrofonowe lub liniowe 6, 8 lub 12 

zaleznie od wyposazenia 

Kanaly - glowne - 2(X,Y) oraz dodatkowy 

(M) 

Kanaly pomocnicze — 2 (ECHO, FOLDBACK) 



■ Korektor i regulator panoramy w kazdym torze 
wejsciowym 

■ Pomiar i odsluch wszystkich sygnalow wejscio- 
wych i wyjsciowych 
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St6\ rezyserski SMK-181A jest profesjonalnym 
urz^dzeniem stuz^cym do realizacji ztozonych pro- 
gramow monofonicznych lub prostych stereofoni- 
cznych w systemie XY. Przeznaczony jest do stoso- 
wania w osrodkach radiowych i telewizyjnych, 
wytworniach filmowych, fonograficznych, teatrach 
itp. 

Stot rezyserski SMK— 181A wykonany jest w tech- 
nice kasetowej, a produkowany w trzech wersjach 
w zaleznosci od liczby torow wejsciowych. 

Wersja I SMK-1 81A/12 - o 12 torach wejkiowych 
Wersja II SMK— 1 81A/8 — o 8 torach wejsciowych 

Wersja III SMK— 181A/6 - o 6 torach wejsciowych 
Niezaleznie od wyposazenia, stol okablowany jest 
zawsze w wersji 12— wejsciowej. 

UKLAD FONII 

Kazde wejscie stolu mikserskiego moze bye skomuto- 
wane zjednym z dwoch zrodel zewn^trznych (mi- 
krofonowych lub liniowych) lub z generatorem we- 
wn^trznym. 

Zakres poziomow wejsciowych dlamikrofonow,zale- 
zny od ustawienia wzmacniaeza wst^pnego i pozycji 
tlumika, zawarty jest w granicach od — 80 dB do 
0 dB, przy zachowaniu nominalnego poziomu wyj- 
sciowego. 

Przy nagraniu ’mozliwe jest stosowanie mikrofonow 
o szerokim zakresie skutecznosci, jak rowniez opero- 
wanie mikrofonami w polach o duzyeh poziomach 
cisnieh dzwi^ku. 

Dla linii — poziomem nominalnym jest +6 dB, uklad 
pozwala jednak wprowadzic na wejscie liniowe stolu 
sygnaly o poziomach do + 1 8 dB wlijcznie. 

Kazde wejscie stolu wyposazone jest w profilowy 
tlumik oraz wspolpracujqcy z nim korektor. 

W stole o wyposazeniu podstawowym zastosowano 
korektor KM-82 umozliwiajqcy podnoszenie i obci- 
nanie obu kraheow pasma oraz wybranych pasm 
cz^stotliwosci w srodkowym zakresie. Wmiejsce ko- 
rektora KM-82 mozna zastosowac korektor KM-84 
lub KM-85 o innych mozliwosciach korekcyjnych. 
Kazdy korektor zawiera rowniez przelqcznik komu- 
tuj^cy wyjscie korektora na dwa kanaly glowne 
(sumy), Przel^cznik ten spelnia takze dodatkowij 
funkcj^: wprzypadku wykorzystywania stolu do na- 
grah stereofonicznych (w systemie X,Y) stanowi regu- 
lator panoramy. 

Glowne wyjscia wszystkich korektorow wprowa- 
dzane s^ na szyny zbioreze rnostkow mieszajc|cych, 
sk^d przez tlumiki sumy i wzmacniaeze koheowe 
oraz kaset? komutaeji koheowej przekazywany jest 
sygnal do wyjsc glownych stolu. 

Kaseta komutaeji koheowej umozliwia l^czenie 
dwoch glownych kanalow wyjsciowych z dowolnie 
wybranymi szescioma liniami zewn^trznymi. Trzecie 
wyjscie glowne - utworzone z zsumowania dwoch 
poprzednich - umozliwia otrzymanie sygnalu mono- 
fonieznego, wprzypadku wykorzystania stolu do na- 
grah stereofonicznych. Wyjscie to doprowadzone jest 
rowniez do kasety komutaeji koheowej, z ktorej 
moze bye przekazane do linii wyjsciowych. 



Kazdy korektor oprocz wyjsc glownych ma dwa re- 
gulowane wyjscia pomocnicze (ECHO i FOLD- 
BACK), Sygnaly z wyjsc pomocniezyeh wszystkich 
korektorow po zsumowaniu doprowadzone s^ do ko- 
rektorow sum, ktore umozliwiaj^ regulacj^ poziomu 
sygnalu sumary cznego oraz obcinanie najnizszych 
cz^stotliwosci pasma. Sygnaly te sluz^ do sterowania 
urz^dzeh poglosowych oraz ukladu foldbacku. 

Stol mikserski SMK-1 81A wyposazony jest w dwa 
wzmacniaeze rozdzielcze, ktore pozwalajq na zwi?- 
kszenie liczby separowanych odbiorcow. 

UKLAD POMIARU, ODSLUCHU i ZLECENIA 

Stol SMK— 181 A wyposazony jest w: 

— uklad niestabilnego odsluchu i pomiaru sygnalow 
wejsciowych (przed tlumikami), 

-uklad stabilnego odsluchu sygnalow trzech 
glownych kanalow wyjsciowych, 10 punktow 
mono, lub 5 stereo - dowolnie wybranych i podlq- 
czonych przez uzytkownika, 

— urz^dzenie zleceniowe do studia, 

— urz^dzenie interkomowe do wspolpracy / 4 
abonentami. 

Wszystkie punkty odsluchu stabilnego wybranedla 
rezyserni,mogq bye wprowadzone do studia. Niezale- 
znie od tego, do studia moze bye podany sygnal fold- 
backu zewn^trznego i wewn^trznego oraz 4 dowolne 
sygnaly mono lub 2 stereo. 

Pomiar poziomow w dwoch glownych kanalach 
wyjkiowych i wszystkich torach wejsciowych od- 
bywa si(^ za pomoc^ dwoch szczytowych miernikow 
wysterowania o zakresie wskazah 40 dB, a w kana- 
lach pomocniezyeh - za pomoc^ wskaznikow lamp- 
kowych — pracuj^cych rowniez w ukladzie wskaz- 
nikow wartosci szczytowych. 

UKLAD SYGNALIZACJI 

Ogolna zasada sterowania sygnalizaeji i blokady po- 
lega na przekazywaniu do odpowiednich punktow 
ukladu minusa napi^cia zasilania. 

Przewidziane jest sygnalizowanie: 

— gotowosci zrodel (indywidualne), 

— otwarcia tlumikow, 

— gotowosci rezyserni do odbioru. 

Przewidziano takze mozliwosci dodatkowe np: sygna- 
lizacj^ do i od dyrygenta. 

Uklady blokady zapewniajq prawidlow^ prac^ przy 
korzystaniu z urz^dzeh zleceniowych oraz przy pracy 
bezposrednio ,,na anten^”. 

Stol wyposazony moze bye dodatkowo wnast^- 
pujqce urz^dzenia: 

— kasety typu KE-81 zdalnego wybierania oraz regu- 
lacji plyt poglosowych EMT typ 140, 

— cztery kasety typu TP— 83 zdalnego sterowania ma- 
gnetofonow MS— 115A lub TP— 84 zdalnego stero- 
wania magnetofonow STM— 200, 

— kasety miernika korelacji TM— 81 ze wskaznikiem 
EW-81. 
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SEPARATONY IHTERKOM 
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ZASILANIE 

Sto} zasilany jest napi^ciem statym 24 V, ktore dos- 
tarczone jest z tablicy zasilania ST — 181/2. 

KONSTRUKCJA 

Stol ski ad a si^ z 3 podstawowych cz^ sci: 

— korpusu pod ktorym mieszczq si^ wzmacniacze, 
a na ktorym usytuowane sq kasety korektorow, 
tlumiki itp; czolowe plytki kaset wraz zpokre- 
tlami i przyciskami tworz^ pole manipulacyjne 
stolu, 

DANE TECHNICZNE 

Liczba wejsc 

Wejscia 

Impedancje 

zrodla mikrofonowego 
zrodla liniowego 
wejscia mikrofonowego 
wejscia liniowego 

Komutacja wejsciowa 

Filtr dolnozaporowy we wzma- 
cniaczu wst^pnym 
cz^stotliwosc graniczna 

Korekcje 

Korektor KM - 82 
korekcja krancow pasma 
dla 60 Hz 
dla 10 kHz 
nachylenie 
korekcja selektywna 
cz^stotliwosci 
regulacja 

Korektor KM -84 

fiJtr gornoprzepustowy 
cz^stotliwosci graniczne 

filtr dolnoprzepustowy 
cz^stotliwosci graniczne 
nachylenie 

Korektor KM -- 85 
korekcja selektywna 
regulacja 
cz^stotliwosci 
zakres 1 
zakres II 
zakres MI 

Regulator panoramy 
Wzmocnienie maksymalne 

Regulacja wzmocnienia 
wst^pnego 



— nadstawki z miernikiem wysterowania,glosnikami 
interkomu i odsluchu wst^pnego, 

— podstawy. 

Te trzy zasadnicze cz^ici stolu mog^ bye demonto- 
wane, co ulatwia pakowanie i transport urzqdzenia. 
Calosc wykonana jest ze stali i aluminium, a powierz- 
chnie zabezpieczone s^ warstw^ antykorozyjn^ i po- 
wleczone trwalym lakierem piecowym. 

Zarowno wzmacniacze, jak i wszystkie kasety zaopa- 
trzone s^ w zl^cza nozowe. Pozwala to na szybk^ 
wymian? zespolow i w ten sposob ulatwia eksploa- 
taej^ i konserwacj^ urz^dzenia oraz umozliwia wpro- 
wadzenie uzupelnieh bez zasadniezyeh zmian kon- 
strukcyjnych stolu. 



6,8 lub 12 
symetryezne 

0 ^ 200 
0^50f2 
1 k 
380 

z 2 zrodel zewn^trznych (mikrofo- 
nowych lub liniowych) oraz z gene- 
ratora wewn^trznego 



80 Hz 



skokowa 

od- 12dBdo + 12dB 
Od - 12 dB do -f 12dB 
6 dB/ oktaw(^ 
skokowa 

0,5; 1; 2; 4; 8 kHz 
od -12dBdo + 12 dB 



63; 100; 160; 250;400;630, 1000 Hz 

0,8; 1,25;2;3,1;5;8; 12,5 kHz 
18 dB/oktaw? 

skokowa 

od-15 dBdo + 15 dB 

40; 63; 100; 160; 250; 400 Hz 
0,31;0,5;0,8; 1,25; 2; 3,1 kHz 
1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 15 kHz 

skokowy, 1 1- polozeniowy 
86 ± 2 dB 

20; 30; 40; 50; 60 dB 
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Nr publikacji 



Charakterystyka cz^stotliwosci 
dla wyjscia glownego w zakresie 
30 Hz 4- 16 kHz 

Zawartosc hannonicznych (THD) 
w zakresie 30 Hz 4 16 kHz nrzv 
iiapieciu wyjsciowym 
4 12dB(3,l V) 

Szumy i zaklocenia (poziom 
szumow i zaklocen odniesiony 
do wejscia przy max. wzmoc- 
nieniu oraz opornosci zrodla 200^2) 



poziom szumow 


<-126 dB 


poziom zaklocen 


<- 125 dB 


Tlumienie przesluchu pomi^dzy 


kanalami wyjsciowymi 


>70dB 


Wyjscia glowne i pomocnicze 


symetryczne 


poziom nominal ny 


+ 6dB(l,55 V) 


poziom maksymalny 


+ 18dB(6,2 V) 


impedancja wyjscia 


25 a 


impedancja obci^zenia 


>250 a 


Miernik wartosci szczytowych 
zgodnie z zaleceniem nr 59 KT 
OIRT 


zakres wskazan 


40 dB 


Zasilanie 


z tablicy zasilaj^cej ST 181/2 


napi^cie (uziemiony biegun + ) 


=24 V 


pobor mocy 


<200 W 


Przyli|cza 


wejscia i wyjscia foniczne 


zli|cza XLR 


pozostale 


wielokontaktowe nozowe 



+ 0,6 

--2,5 



dB 



0,5% 



1-035 



Zastrzega si^ mozliwosc zmian konstnikcyjnych 
wyrobu w zwi%zku ze stalymi pracami nad jego 
unowoczesnianiem. 
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